MINISTERSTVO DOPRAVY
Ceské republiky

C,j. 1158/2017-150-SCH2/3

ZAKLADNI TECHNICKY POPIS

vozidla nebo samostatného technického celku
4322-08-01

Vystaveny dne 24.06.2019 pfidélené Cislo typu 4 322
¢j. 19 324/00-112 pro vystaveni technického prilkazu nebo technického osvédéeni.
Technicky popis je platny pro vozidla uvedena do provozu nejpozdéji do  30.06.2021.

Cislo homologace typu ES:
1 Druh vozidla: PRIVES TRAKTOROVY
2
J Zkratka kategorie vozidla: Z
Vozidlo |D.1 Tovarniznatka: VARI
D.2a Typ: ANV-380 D.2b Varianta: D.2c Verze:
D.3 Obchaodni oznaceni:
E Identifikaéni &islo vozidla (VIN):
3 Vyrobce: VARI A.S., LIBICE NAD CIDLINOU, CR
4 Vyrobce:
Motor |5  Typ: P.3 Palivo:
P.2  Max. vykon [kW]/ot. [min. -1]: P.1 Zdvih. objem [cm 3]:
_ V.9 Piedpis EHK OSN ¢&.: Smérnice EHS / ES &.:
SHiGE V.6 Korigovany soutinitel absopce: V.7 CO2 [g.km-1]:
6  Vyrobce: VARI A.S., LIBICE NAD CIDLINOU, CR
7  Druh(typ): 02 BOCNICE
8 Vyrobni ¢islo (nastavby, kabiny):
Karoserie R Bara:
S Pocet mist - celkem: S.1 -ksezeni: S.2 -k stani: 9 -luzek:
10 Maximalni zatiZeni stfechy [kg]: 11 Objem cisterny - skiiné [m3]:
12 Celkova [mm]: - délka: 2892 13 -8ifka: 1120 14 -vydka: 1103
M Rozvor: 2290
Rozméry Rozchod:
15 Rozméry loZné plochy [mm] - délka: 1350 16 -38itka: 940
G Provozni hmotnost [kg]: 105
F.1  Nejvétsi technicky pfipustna / F.2 povolena hmotnost [kg]: 485/485
N Nejvétsi technicky pfipustna / povolena hmotnost na napravu [kg]: N1;N2;N3;N4
Hmotnosti =20/570
17 Nejvétsi svisle statické zatizeni spojovaciho zafizeni (zavés horni / spodni) tognice) [kgl: 100
0.1 Nejvétsi technicky pfipustna / povolena hmotnost pfipojného vozidla [kg]: - brzdéného:
0.2 - nebrzdéného:
18  Nejvétdi technicky pfipustna / F.3 povolena hmotnost jizdni soupravy [kgl: 770/770
19 Spojovaci zafizeni -druh atyp: OKO 16MM/
L Poget naprav - z toho pohanénych: 1 - 0
Kola a pneumatiky na napravé (1-2-3-4...) - rozméry / montaz (zdvojena = ,,[2]"):
Napravy 20 1. 5.20X8; 16X7.50-8
21 2
2z 3.
23 4




T Nejvy$&i rychlost [km.h-1]: 15
24  Brzdy (ANO / NE): - provozni  ANO - parkovaci ANO -nouzova NE - odleh&ovaci NE
U Vnéjsi hluk vozidla [dB(A)] :U.1 - stojiciho / U.2 ot.[min-1]: U.3 - za jizdy:
25 Spotieba paliva: - metodika: 26 - pfi rychlosti km.h-1]:
27  [1.100km-1]: Q Pomér vykon / hmotnost [kw.kg-1]:
Vybava Vybava (ANO/NE): 24b ABS: NE 30 Hydropohon:

57  Propojeni ovladani brzd pfipojného vozidla: 58 -druh:
29 Razeni pfevodovky (MAN/AUT): 28 Retardér:

DALSIi ZAZNAMY:

Privés je uren k zapojeni do soupravy s jednonapravovymi traktory fady VARI a

Terra.

Pfi provozu na pozemnich komunikacich nesmi byt okamzita hmotnost pfivésu
vy$8i nez je nejvyssi povolena hmotnost privésu stanovena vyrobcem tazného
prostiedku.
Souprava je identifikovana vyrobnim ¢islem uvedenym na vyrobnim
stitku na oji pfivésu.

Podminky provozu na pozemnich komunikacich:
Vyé§ka nakladu od roviny loZzné plochy nesmi prekroéit 1 000 mm a jeho Sitka
nesmi pfesahovat bocnice o vice nez 200 mm.
Provozni a parkovaci brzda je soucasti pfivésu.
Provoz pfivésu s jednonapravovym traktorem je povolen na silnicich lI. tfidy,
mistnich komunikacich IV. tfidy a u€elovych komunikacich.
Pfivés je vybaven pouze odrazkami, neni vybaveno obrysovymi svétly,
brzdovymi svétly, smérovymi svétly, znameni o zméné sméru
jizdy dava fidi¢ soupravy pazi.

Zakaz provozu za snizené viditelnosti.

Pfivés plni pozadavky zakona &. 56/2001 Sb. s vyjimkami:
- vyrobni stitek neobsahuje nékteré prfedepsané udaje,

- boéni odrazky jsou od zadniho obrysu o 320 mm dale, nez je pfedepsano,
- vnéjsi povrch stroje ma vyénélky.
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